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功能鞋 第 3 部分 防水评价技术规范 

团体标准编制说明 

 

一、项目来源 

根据中国橡胶工业协会胶鞋分会 2016 年的立项建议和中国橡胶工业协会

2016 第 12 号文件的批复，胶鞋分会组织编写《功能鞋》系列团体标准。 

二、标准名称变更 

此团体标准为首次编写，无标准变更事项。 

三、标准编写的目的、意义 

随着社会进步和生活水平提高，人们对消费品升级有了广泛的需求，鞋类细

分功能性的需求愈来愈强烈，为了满足各类人群需求的功能性鞋类随之出现在市

场上，例如：有防水透气鞋、防水鞋、防寒鞋、隔热鞋、耐油耐酸碱鞋、防砸鞋、

耐穿剌鞋、防滑鞋、防静电鞋等。一般在有防护要求的场合中，人们大多会穿用

全胶靴或全 PVC、PU 靴等传统概念上的雨靴，但这类产品比较笨重或不合脚，不

适合日常生活穿着，在日常生活工作中，下雨天人们有时会穿用一些运动鞋，一

些有创新能力的鞋类制造商，使用普通布面或网面复合防水透气膜做具有一定防

水功能的运动鞋，使得消费者在不影响美观、又能满足防水要求，这种功能一般

都是生产厂商自我声明，依据标准不统一，导致市场上产品参差不齐，给消费者

造成混乱，制订此团体标准，就是为有效的规范市场，同时还可以帮助企业进一

步细分市场，所以本标准的制订有着很现实的意义。 

四、主要工作过程 

本部分的立项工作开始于 2016 年，2020 年，通过对市场和企业调研发现目

前有创新能力较强的企业，开始研发防水透气材料的运动鞋。由于现有方法标准

对防水的测试不适合模拟淋雨环境，因此工作组定制了一台模拟淋雨装置，工作

组于 2021 年 1 月份开始标准制订和验证工作，收集了部分新式样品和传统雨靴，

并于 2022 年 4 月在线上举办了第一次研讨会。 

2024 年 5 月，完成该标准送审稿的审查。 

本部分 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草，由中国橡胶工业协会归口，由中

国橡胶工业协会胶鞋分会负责解释。 
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五、标准主要内容 

   本部分主要包括适用范围、规范性引用文件、术语和定义、技术要求、试验

方法和判定规则，以及附录 A和附录 B。 

附录 B主要确定了模拟淋雨装置的原理、结构以及试验方法等，具体如下： 

模拟淋雨设备： 

A.1.1  由垂直喷头、摆管喷头、转盘、水箱、控制器、不同规格的积水盘、腕

口遮罩、贮水箱共同组成。 

A.1.1.1 垂直喷头：喷水孔Φ（0.4±0.04）㎜；喷水孔间距（20±1）㎜；喷水

量：（1—3±0.5）㎜/min(可调）。 

A.1.1.2 摆管喷头：喷水孔Φ（0.8±0.08）㎜；喷水孔间距（50±2.5）㎜；喷

水量（0.6±0.06）L/min；摆管角度±(90±1)（可调）；摆管速度(5±0.5)次

/min，水压(80—150)kPa。 

A.1.1.3 转盘：转速(1—5r)/min(可调）。 

A.1.1.4 积水盘：积水盘深度为 5mm,15mm 两个规格。 

A.1.2  垂直喷头的水流速度可以通过控制器控制，摆管角度和摆管喷头水流速

度由控制器设定参数进行控制。 

  

1、垂直喷头，2、样品，3、转盘，4、积水盘，5、摆管喷头，6、控制器，7、

腕口遮罩，8、套鞋楦的样品，9、贮水箱 

试验方法： 

A.2.1 贮水箱仪器注入合适容量的水（建议用实验室三级水），为便于观察渗透

情况可以将水染色。 

A.2.2 样品准备：测试样品数量为一双，将套上白色或灰色袜套的合适鞋楦套入

样品，腕口处用防水胶带封好，并用腕口遮罩遮盖好。 

A.2.3 将准备好的样品放入淋雨装置，水压调整为 100kPa，按第 4.2 节要求进

行控制设置和试验。 

A.2.4 试验停止后，并小心脱下鞋楦观察样品内腔和鞋楦上袜套是否有渗透。 

 



 3 

为了对采标人更好的理解和使用该标准进行产品评价，工作组在提议增加了

附录 A，附录 A是资料性附录，主要介绍了应用场景和评价指标对应关系的示例。 

试验项目 防水功能评价符号 

应用场景示

例  

防泼水 
模拟淋雨：垂直水流速（1+0.5）m/min；转盘1r/min；

时间10分钟 
WR★ 

微雨、露水、

雾等环境，地

面微湿但无

积水 

防泼水 
模拟淋雨：垂直水流速（3+0.5）m/min；转盘1r/min；

积水盘5mm；时间10分钟 
WR★★ 

小雨，路面有

少量积水或

浅坑洼中积

水 

防泼水 

模拟淋雨：喷水摆管角度（±60±1）°；垂直水

流速（1+0.5）m/min；转盘1r/min；积水盘5mm；

时间10分钟； 
WR★★★ 

中雨，路面有

水或浅坑洼

中积水 

动态防水：3000次 

防泼水 

模拟淋雨：摆管角度（±90±1）°垂直水流速：

（3+0.5）m/min；转盘2r/min；积水盘15mm；时间

10分钟 
WR★★★★ 

中雨路面有

大量积水，积

水深不超过

15mm 动态防水：6000次 

全防水 
动态防水弯折10000次后再进行耐渗水测试，适用

于全聚酯材料产品 
WP★★★★★ 

大暴雨及有

大量积水环

境,水深未超

过鞋口 

注：以上应用场景不代表全部应用，仅作为示例供本文件使用者参考，不作为评

判依据，此情况不包括有可能从鞋口处进水的情况。验证实验结果见附表。 

 

六、重大意见分歧的处理经过和依据 

共发出征求意见函 11 份，无重大意见，胶鞋分会召开了两次线上研讨会，

并于 2023 年 11 月召开了线上内部终审评审会，汇总评审见附表。对于有的意见

进行了采纳，对于有的意见经过验证后部分采纳或不采纳，具体理由见附表。 
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七、采标情况。（包括采用国际标准的形式、主要内容以及与国际同类标准水平

的对比情况） 

部分评价指标采用了 GB/T 16641-2019《 鞋类 整鞋试验方法 动态防水性

能》、HG/T 3664-2015 《胶面胶靴(鞋)耐渗水试验方法》。 

八、与现行法律、法规和强制性国家标准的关系 

无 

九、宣贯及实施建议  

    由中国橡胶工业协会胶鞋分会负责实施和宣贯。 

十、其他应予说明的事项  

无。  

附表 2：实验数据 

防水实验数据 

样品编号 防泼水（模拟淋

雨) 

防水 实验结果和现象描述 备注 

样品 1 按 WR★条件测

试 

———————— 无渗透无虹吸， 网面复合合成革面运动

鞋标称具有防水功能，

可评价为 WR★ 按 WR★★条件

测试 

———————— 帮底复合处渗透 

样品 2 按 WR★条件测

试 

———————— 无渗透无虹吸 合成革运动鞋，标称具

有防水功能，可评价为

WR★★ 按 WR★★条件

测试 

———————— 无渗透无虹吸 

按 WR★★★条

件测试 

———————— 动态防水时在 1259

次时出现渗水 

样品 3 按 WR★条件测

试 

———————— 出现虹吸渗水 网面复合合成革面运动

鞋标称具有防水功能，

不具有防水功能 

样品 4 按 WR★条件测

试 

———————— 出现渗水同时虹吸渗

水 

网面复合合成革面运动

鞋标称具有防水功能，

不具有防水功能 

样品 5 按 WR★条件测

试 

———————— 无渗透无虹吸 合成革运动鞋，标称具

有防水功能，可评价为
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按 WR★★条件

测试 

———————— 无渗透无虹吸 WR★★ 

按 WR★★★条

件测试 

———————— 帮面出现渗透，不再

进行动态防水测试 

样品 6 —————— 按 WP★★★★★条

件测试 

无渗透，动态防水

10000 次无渗透 

全橡胶雨靴，可评价为

WP★★★★★ 

样品 7 —————— 按 WP★★★★★条

件测试 

无渗透，动态防水

10001 次无渗透 

聚氯乙烯雨靴，可评价

为 WP★★★★★ 

样品 8 —————— 按 WP★★★★★条

件测试 

无渗透，动态防水

10002 次无渗透 

全橡胶雨靴，可评价为

WP★★★★★ 

样品 9 按 WR★条件测

试 

  无渗透，无虹吸 网面复合合成革面运动

鞋标称具有防水功能，

可评价为 WR★   按 WR★★条件

测试 

  出现渗透和虹吸 

样品 10   按 WP★★★★★条

件测试 

无渗透，动态防水

10002 次无渗透 

聚氨酯雨靴，可评价为

WP★★★★★ 

样品 11 按 WR★条件测

试 

———————— 出现渗水 网面材料标称具防水功

能，不具备防水功能 

 


